
 
Bizol  Super  Condition  SAE  5W-40  является  одним  из  самых  современных  маловязких  всесезонных  масел  на  основе  технологии  HC-
синтетическоеа, и подходит как для дизелей, так и для бензиновых двигателей с газотурбинным наддувом и охладителем наддувочного 
воздуха  и  без  них.  Высококачественное  HC-синтетическое  масло  вместе  с  уникальным  набором  присадок  обеспечивает  сниженный  
расход топлива, превосходные мощностные характеристики и удлиненный интервал между циклами технического обслуживания.

Classifications and Specifications API SN / CF

ACEA A3 / B4

BMW LL-01

Porsche A40

VW 502 00 / 505 00

RN 0700 / RN 0710

Opel / Saab GM-LL-B-025

Fiat 9.55535 H2 / M2 / N2

Peugeot/Citroen PSA B71 2294 / B71 2296

 
TECHNICAL DATA Characteristics ca. Measurement

Температура кипения

Температура вспышки 236 °C

Вязкость при 100°C 14.7 мм2/с

Вязкость при -30°C <6.600 мПа

Класс вязкости SAE 5W-40

Номер цвета ASTM L4,0

TBN (Общее щелочное число) 9.5 мг KOH/г

Вязкость при 40°C 90 мм2/с

Зольность сульфатная 1,2 г/100г

Индекс вязкости 171

Вязкость при высоких скоростях сдвига / высокой 
температуре

>3.5 мПа с

Температура застывания(соотношение 1:1) -33 °C

Плотность при 15 ° C 855 g/cm³

 
AVAILABLE PACK SIZE, ARTICLE, LANGUAGES 1 L 4610

1 L 94610

4 L 4616

4 L 94616

20 L 4612

60 L 4613
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200 L 4614

 
INSTRUCTIONS Follow the operation instruction of the vehicle and engine manufacturers.
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